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型　番 刃径d
0 〜−0.02

刃長 l
0 〜＋0.5

全長L
±0.5

シャンク径D
h6 ユーザー様価格

4GSSL 100 10 18 130 8 ¥10,800

4GSSL 120 12 20 150 10 ¥14,800

4GSSL 140 14 23 160 12 ¥28,500

4GSSL 180 18 29 180 16 ¥49,100

4GSSL 220 22 35 200 20 ¥78,700

ユーザー様のご要望から、深堀り対応型の仕上げ用エンドミルです。
深堀りに対応したスリムシャンクで（刃径に対してシャンク径が細い）、
芯厚変化による防振効果付きの新商品です。

サイズ（４枚刃・ネジレ角45°・AlTiNコーティング）

新商品

刃先拡大写真

適応加工内容
中〜仕上げ

Z加工 溝加工 側面加工 マルチ加工
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調質鋼
ステンレス
SUS304

鋳鉄
FCD インコネル

特 長

・刃径＞シャンク径で、突出し量が加工物に合わせて設定可能。
・芯厚変化による防振効果と潤滑性の高いAlTiNコートで、 

幅広い被削材の中〜仕上げに最適。
・スモールギャッシュで仕上り重視。
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●芯厚変化による切削時の防振効果でビビリなし
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